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LEONHARD WEISS Ihr kompetenter Partner

Erleben auch Sie Freude am Bauen é
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LEONHARD WEISS-Gruppe      Gesellschaftsstruktur

LEONHARD WEISS

Beteiligungsholding GmbH

LEONHARD WEISS

International GmbH

Asphalt-Mischwerke

Beton-Mischwerke

Rohstoffe

Sonstige

z.B.

Bauoperative Töchter

in Deutschland

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG

Bauunternehmung

Familie Weiss

Familie Schmidt-Weiss

Familie Schmidt

Tochterunternehmen in

Norwegen

Schweden

Rumänien

Polen

Schweiz

Österreich

Estland

Finnland

Litauen

100% 100% 100%

Steinsanierung Denkmalpflege 

Crailsheim GmbH & Co. KG

LEONHARD WEISS

Fußbodentechnik GmbH & Co. KG

TRAVETTO GmbH & Co. KG 

FOCUS RAIL Engineering GmbH
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Göppingen

Satteldorf

LEONHARD WEISS-Gruppe      Standorte
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LEONHARD WEISS      Organisationsstruktur

Ingenieurhochbau

Ingenieurtiefbau

Schlüsselfertigbau

Bauwerks-Instandsetzung 

und Gussasphalt

Straßen- und Tiefbau

Netzbau

Gleisbau

Spezialprodukte Gleisbau

Gleisbau International

Generalunternehmer

Netzbau

Generalunternehmer

Infrastrukturprojekte

Ingenieur- und

Schlüsselfertigbau

Dieter Straub

Straßen- und Netzbau

Volker Krauß

Gleisinfrastrukturbau

Marcus Herwarth

Personal und Kommunikation
Alexander Weiss

Marketing

Personalwesen

Ressourcen und Beteiligungen
Stefan Schmidt-Weiss

Asphalt, Schotter, Transportbeton, Fräsen, 

Kabelkanäle, Verkehrssicherung

Technik
Ralf Schmidt

Instandhaltung / Baulogistik
(Baugeräte- u. Maschinenlogistik 

inkl. Bedienpersonal)

Unternehmenssteuerung
Volker Krauß

Finanzen-Rechnungswesen-Controlling

Informationstechnologie
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Verkehrsprojekt Deutsche Einheit 8.1 bei Ebensfeld
ĂGelbe Baustelleñ - GUN, Gleisbau, Ingenieurbau, Straßenbau
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Projektdaten

ü Abschnittslänge: 9,5 km

ü Bewerkstelligung von rund 400.000 m³ Bodenaushub.

ü Verlegung von ca. 13 km Entwässerungsleitungen.

ü Herstellung des Schotteroberbaus mit Verlegung von ca. 29 km Gleisen.

ü Errichtung von 996 Oberleitungsmasten.

ü Herstellung von rund 7,7 km Lärmschutzwänden mit Höhen von 2,0 bis 5,0 m.

ü Errichtung des Bahnsteiges in Ebensfeld sowie die Herstellung von 3 Durchlässen.

ü Eisenbahnüberführungen Neubau: 6 Stück

ü Straßenüberführungen Neubau: 2 Stück

ü Straßenüberführungen Behelfsbrücke: 1 Stück
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Besonderheit: Bindemittelstabilisierte Tragschicht

ü Strecke liegt im Überflutungsbereich des Mains

ü Sicherung der Gebrauchstauglichkeit der Strecke im Hochwasserfall durch die 

Herstellung einer bindemittelstabilisierten Tragschicht unterhalb des Planums.

ü Mächtigkeit BST: je nach Streckengeschwindigkeit bis zu 1,2 m

ü Die oberste Lage muss frostbeständig ausgeführt werden. Mächtigkeit: 0,2 ï0,3 m

Aufbau: 30 cm Grobschlag Ý Untergrundverbesserung, Befahrbahrkeit

bis zu 1,2 m BST

30 cm PSS - Planumsschutzschicht
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Anforderungen BST

ü Druckfestigkeit nach 28 Tagen qu 28d Ó 1,0 N/mm² (2,0 N/mm²)

ü Druckfestigkeit nach 28 Tagen

und einen Tag Wasserlagerung qu 28d + 1d WL Ó 0,5 x qu 28d

ü Druckfestigkeit nach 28 Tagen

und 7 Tagen Wasserlagerung qu 28d + 7d WL Ó 0,5 N/mm²

ü Durchlässigkeit kfÒ 1 x 10
-7 m/s 

(Prüfalter 28 Tage)

Für die oberste Lage der bindemittelstabilisierten Tragschicht muss die Frostbeständigkeit 

gemäß ZTV E-Stb 09 nachgewiesen werden:

ü Frostbeständigkeit gemäß ZTV E Dl/l Ò 1,0 ă  

(Längenänderung nach 12 Frost-Tau-Wechseln)
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Untergrund

ü Relativ homogene Baugrundschichtung

Á Bereichsweise anthropogene Auffüllungen

Á Auelehme

Á Quartäre Ablagerungen

Á Keuper (Sandstein)

Aushubmassen:

Á Auelehme: Leicht- mittelplastische Böden (schwach sandige, stark schluffige

Tone) mit weicher und steifer Konsistenz. 

Im Übergangsbereich zum Quartär liegen schluffige Sande vor.

Á Quartär: Sande und Kiese mit geringem Feinkorngehalt (grobkörnige Böden)
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Eignungsprüfungen

ü Durchführung von Baggerschürfe im Raster von im Mittel 300 m

ü Verifizierung der Ergebnisse der Baugrunderkundung

ü Repräsentative Probenahme (Ý Gewinnung ausreichende Probenmengen)

ü Herstellung einer Mischprobe, die die Massen für die BST möglichst genau abbilden

ü Herstellung von 45 Probenkörper (Å100 und Å150 mm) für die Ermittlung der 

einaxialen Druckfestigkeit vor und nach Wasserlagerung, Durchlässigkeit und des 

Frostwiderstandes

ü Durchführung der Eignungsprüfung in Anlehnung an die TP BF-StB, Teil B 11.1, 

Ausgabe 2012 (Eignungsprüfung für Bodenverfestigungen mit Bindemittel) 
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Eignungsprüfungen
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Korngrößenverteilung Mischproben
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Korngrößenverteilung Mischproben
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Bindemittel

Im Rahmen der Eignungsprüfungen wurden die Untersuchungen an Boden-

Bindemittel-Gemischen mit folgenden Bindemitteln ausgeführt:

ü Mischbindemittel Multicrete ST  (30 % Kalk / 70 % Zement) ïHersteller: 

Heidelberger Zement

ü Zement CEM III/A 42,5 N ïHersteller: Heidelberger Zement

ü Mischbindemittel Bodenbinder 100 (10 % Kalk / 90 % Zement) ïHersteller: 

Schwenk Zement

ü Zement CEM III/A 32,5 N-LH ïHersteller: Schwenk Zement

(Dieses Bindemittel diente lediglich zu Vergleichszwecken und ist keiner 

vollständigen Prüfung unterzogen worden)

Es wurden folgende Bindemittelgehalte untersucht:

ü 10 %

ü 13 %

ü 16 %
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Druckfestigkeiten nach 28 Tagen
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Druckfestigkeiten nach 28 Tagen ïMulticrete ST
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Druckfestigkeit nach 28 Tagen u. 7 Tagen Wasserlagerung


