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Drei Maschinen ï

dreimal Weltklasse
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Arbeitsbreite: 2.000 mm

Arbeitstiefe: 0 - 500 mm

Maximalleistung WR 200:

Maximalleistung WR 200i:

315 kW / 428 PS

320 kW / 435 PS

Betriebsgewicht CE: 23.900 kg

Arbeitsbreite: 2.400 mm

Arbeitstiefe: 0 - 510 mm

Maximalleistung WR 240:

Maximalleistung WR 240i:

455 kW / 619 PS

447 kW / 608 PS

Betriebsgewicht CE: 29.400 kg

Arbeitsbreite: 2.400 mm

Arbeitstiefe: 0 - 560 mm

Maximalleistung: 571 kW / 777 PS

Betriebsgewicht CE: 31.000 kg
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Breites Anwendungsspektrum
Der WR in der Bodenstabilisierung
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1 Bindemittelstreuer

2 Bodenstabilisierer WR

3 Walzenzug

4 Grader

5 Walzenzug

6 Vorgestreutes Bindemittel

7 Fräs- und Mischrotor

8 Aufbereitetes, homogenes

Boden-Bindemittel-Gemisch
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Breites Anwendungsspektrum
Anwendungslösungen in der Bodenstabilisierung

Homogenisieren

WR Walzenzug Grader Walzenzug

Bodenstabilisierung mit Kalk

Bindemittelstreuer WR Walzenzug Grader Walzenzug

Bodenstabilisierung mit Zement

Bindemittelstreuer Wassertankwagen WR Walzenuzg Grader Tandemwalze Gummiradwalze



WR 200 / WR 200i WR 240 / WR 240i WR 250

Kompletter

Leistungsbereich

500 - 8.000 m²/ Tag 1.000 - 10.000 m²/ Tag 2.000 - 15.000 m²/ Tag

Idealer

Leistungsbereich

1.000 - 5.000 m²/ Tag 4.000 - 8.000 m²/ Tag 6.000 - 12.000 m²/ Tag
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Breites Anwendungsspektrum
Perfekter Bodenstabilisierer
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Breites Anwendungsspektrum
Der WR im Kaltrecycling

1

2

3

4

6

1 Bitumentankwagen 2 Suspensionsmischanlage 

WM 1000 (nur in Kombination 

mit WR 240/ WR 240i, WR 250)

3 Kaltrecycler WR 240/ 

WR 240i, WR 250

4 Walzenzug

6 Tandemwalze

Fräs- und Mischrotor

8 Eingesprühtes Schaumbitumen

Eingesprühte Wasser-Zement-Suspension
7

9

8

7

9

5 5 Grader

10

10 Aufbereiteter, homogener Baustoff
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Breites Anwendungsspektrum
Hochwertiges Kaltrecycling mit Zement

Pulverisieren

WR Walzenzug Grader Walzenzug

Recycling mit Zementvorstreuung

Bindemittelstreuer WR Grader TandemwalzeWassertankwagen Walzenzug Gummiradwalze

Recycling mit Zementsuspension

WM 1000 WR 240/WR 240i, WR 250 Grader TandemwalzeWalzenzug GummiradwalzeWalzenzug
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Breites Anwendungsspektrum
Hochwertiges Kaltrecycling mit Schaumbitumen

Recycling mit vorgestreutem Zement und Schaumbitumen

Bindemittelstreuer Wassertankwagen WR GraderBitumentankwagen Walzenzüge Tandem-

walze

Gummi-

radwalze

Recycling mit Zementsuspension und Schaumbitumen

Bitumentankwagen WM 1000 GraderWR 240 / WR 240i, WR 250 Walzenzüge Tandem-

walze

Gummi-

radwalze



WR 200 / WR 200i WR 240 / WR 240i WR 250

Idealer

Leistungsbereich

bis 800 m²/ h bis 1.000 m²/ h bis 1.200 m²/ h

Recycelbare
Asphaltdicke

10 - 15 cm 15 - 20 cm 20 - 25 cm
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Breites Anwendungsspektrum
Leistungsstarker Kaltrecycler



Erfolg braucht Raum und Komfort, um sich zu entfalten
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Perfektion in Ergonomie und 

Bedienung
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Optimale Sicht und umfassendes 

Kamerasystem


